
CamControl PLAYERCamControl LITE CamControl PRO

Digital video transmission system  
with local long-term recording 
for 4 o r 10 cameras with real-time 
video

Digital video transmission system for 
4 or 10 cameras  

CamDisc SVRCamTel SVR

Adapter for image-synchronous 
data recording of up to 4 POS, 
ATM, Petrol stations, access 
control or scanner systems 

POS/ATM Adapter

Ruggedised digital video recording 
and transmission system for mobile 
applications with 4 or 10 video inputs 

Video Server with local long-term  
recording for 2 cameras  

Cascading
CamServer, CamTel SVR, CamDisc SVR, 
CamDisc HNVR and Cam4mobile, in  
any combination and physically 
separated, can be combined into one 
system by logical camera allocation 
using CamControl LITE/PRO/MV 
software.

Cam4mobile

CamControl MV

CamControl SERVER

USB HDD

Alarm Server 

CamControl CLIENTCamControl CLIENTEvent CLIENT
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CamControl WM
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CamServer

CamServer 2 POS/ATM Adapter 4

Configur e Monitor Verify Document Evaluate

Detect Alarm Record Transmit Log

Playback and evaluation software 
for CamServer -, CamDisc SVR-, 
CamDisc HNVR- and Cam4mobile-
recordings and PC archives

Integral part of:
CamControl LITE/PRO/CLIENT

Software for stand-alone 
applications for operation, 
alarm verification and 
configuration

Software for stand-alone 
applications with Multi-Site 
functionality for operation, 
alarm verification and 
configuration

Autonomous control centre solution with CamControl SERVER 
and Event SERVER, with up to 21 multiple operator stations 
consisting of CamContr ol CLIENT and Event CLIENT, 
including alarm management tool with dynamic alarm 
processing, alarm database and interactive site map 
administration by HeiT el 

The HeiTel SDK (Software Development Kit) enables 
receiver-side integration of HeiT el video transmitters into  
3rd party monitoring centre software :

a) Using CamControl SERVER and CamControl CLIENT or

b) Using CamContr ol SERVER and video integration by a  3 rd 

party manufacturer

Operation and alarm 
verification software for 
Windows Mobile based 
Smartphones and PDAs

HeiTel SDK Event Management System EM S

Hybrid image transmission and  
image recording system for 
mixed operation of up to 10 
analogue and IP cameras 

CamDisc HNVR

EMS SERVER

real-time

External alarm expansion module 
with up to 50 additional alarm  
control inputs  

CI Adapter

CI AdapterSen
d

Sca
n

Video wall software for the display 
of up to 64 live video streams with 
a freely definable layout on up to  
4 monitors 

CamTel SVR 10 CamDisc SVR 10 Cam4mobile 10

Web-Browser

Platform-independent  
live image transmission and 
camera remote control using 
standard PC, Smartphone and 
PDA Web browser

Up to 6 IP- or 5 IP- and 1 dial-up connection or 4 IP- and 2 dial-up connections simultaneously . Up to 4 IP connections via PC, Smartphone, PDA browser (additional to 5 standard connections) .
HTconnect enables unrestricted, but safe access over the Internet to Firewall protected video systems (also with dynamic IP-ad dresses) in private networks .



... są to główne cechy oprogramowania z rodziny CamControl dedy­
kowanego dla centrów monitoringu. To samodzielne (Standalone) 
rozwiązanie pozwala na jednoczesną wieloosobową obsługę dużej 
liczby lokalizacji. Istnieje możliwość wyboru między dwiema opcja- 
mi: wielodostępny, sieciowy, kompletny system zarządzania wideo, 
z bazą danych wspomagającą zarządzenie alarmami lub rozwiązanie, 
które dzięki serwerom wideo HeiTel’a może być integrowane 

z własnym („firm trzecich”) centrum monitoringu. Ten drugi łączy 
wszystkie nadajniki wideo HeiTel’a (bez względu na wiek lub funkcje) 
bezpośrednio z oprogramowaniem zarządzającym. Wypróbowana, 
przetestowana i łatwa w użyciu filozofia HeiTel’a jest realizowana z 
poziomu własnego interfejsu i funkcji oprogramowania użytkownika. 
Czytelnie zaprojektowane menu czynią obsługę łatwiejszą mimo 
rosnącej złożoności systemu.

CamControl LITE
Oprogramowanie do samodzielnych zastosowań dla operacji 
transmisji, weryfikacji alarmów i konfiguracji do jednej lokaliza­
cji w danej chwili.

CamControl PRO
Oprogramowanie dla samodzielnych aplikacji z funkcji ,,Multi-Site” 
wykorzystywane do: pracy nadajnika, weryfikacji alarmów jak i kon­
figuracji. 

	 Jednoczesne połączenie wideo z 9 oddzielnie zlokalizowanymi 
nadajnikami wideo

	 Informacja ekranowa o lokalizacji z kluczowymi szczegółami
	 Dziennik zdarzeń z dodatkowymi funkcjami dla centrum monito­
ringu

	 Rejestracja audio po stronie odbiornika
	 Automatyczne planowanie kasowania archiwum na PC

KONFIGURUJ, MONITORUJ, WERYFIKUJ,
       DOKUMENTUJ i  UŻ Y WA J . . .

CamControl WM
CamControl WM jest oprogramowaniem do zdalnej obsługi urządzeń 
i weryfikacji alarmów dla Smartphone’ów i PDA pracujących pod kon­
trolą Windows Mobile.

	 Transmisja wideo na żywo, przełączanie kamer i 4-ro stopniowa 
regulacja jakości obrazu i liczby fps

	 Przeglądanie archiwum wideo z warunkami przeszukiwania (data, 
czas lub zdarzenie)

	 Transmisja do 10 fps przy połączeniu HSDPA
	 Zdalne sterownie kamerami PTZ (pan, tilt, zoom, focus)
	 Zdalne sterowanie przekaźnikami (np. światła, bramki, drzwi) 
	 Dodawanie, zmienianie i kasowanie nadajników z listy 
	 Łatwa instalacja i intuicyjna obsługa 
	 Komunik acja :  GPRS,  EDGE,  UMTS,  HSPA,  CDMA,  WLAN 
(IEE802.11)

Filozofia stacji Centrum Monitoringu firmy HeiTel
HeiTel Digital Video jest jednym z kilku działających na świecie 
producentów w branży CCTV, który konsekwentnie rozwija swoje 
produkty przeznaczone dla Centrów Monitoringu. Optymalizu­
jemy swój system zarządzania alarmami zarówno dla zcentralizo­
wanego zarządzania jak i dla użytkowników końcowych. Dlatego 
jesteśmy w bliskim kontakcie z Centrami Monitoringu i osobami 
zarządzającymi w nich technologią CCTV. Ponad 250 Centrów 
Monitoringu pracuje już z oprogramowaniem HeiTel.

Cechy rozwiązań sprzętowych i oprogramowania HeiTel’a, które 
przyczyniają się do jego wyboru przez Centra Monitoringu:

	 Produkty sprzętowe i oprogramowanie HeiTel’a są jedynymi 
produktami na rynku CCTV, które zachowują pełną kompa­
tybilność wsteczną przez ponad 15 lat

	 Specjalistyczne oprogramowanie z atrakcyjnym współczyn­
nikiem cena/wydajność dla małych, średnich i dużych syste­
mów Centrum Monitoringu

	 Centrum Monitoringu może być administrowane bezpośred­
nio przez HeiTel

	 Bezpłatne aktualizacje firmware’u i oprogramowania z chro­
nionego hasłem forum partnerskiego zapewniają szybkie 
zastosowanie nowych funkcjonalności

	 Oprogramowanie zawiera szeroki zakres specjalnych funkcji 
wymaganych przez Centra Monitoringu

	 Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia szybkie i wydajne 
weryfikowanie oraz obsługę alarmów

	 Elastyczne rozwiązania do integracji w Systemach Wykrywa­
nia Alarmów: 
-	 lokalnie przez sprzętowe połączenie
-	 w centrum monitoringu dzięki integracji z istniejącym opro­

gramowaniem zarządzającym
	 Oprogramowanie odbiorcze HeiTel’a wspiera wszystkie 
dostępne połączenia wdzwaniane (POTS/PSTN, ISDN, GSM, 
HSCSD) i sieciowe IP (LAN, WAN, xDSL, GPRS, EDGE, UMTS, 
HSPA, CDMA(3G))

	 Podwójna ścieżka (redundancja) dla transmisji przez sieci IP 
realizowana przez PSTN, ISDN lub GSM

Konfiguracja po stronie odbiorczej      
w menu nadajnika

Połączenia kaskadowe
Wirtualne grupowanie nadajników HeiTel’a w celu rozszerzenia 
liczby wejść wideo i logicznego połączenia fizycznie odseparowa­
nych miejsc

	 Grupowanie kaskadowe dla urządzeń HeiTel’a bazujące na opro­
gramowaniu 

	 Intuicyjna selekcja przez listę wyboru kamery
	 Łatwa konfiguracja przy użyciu indeksu nadajnika w oprogra­
mowaniu CamControl

	 Niezależne od medium transmisji i fizycznej lokalizacji
	 Standardowa cecha CamControl LITE, CamControl PRO, Cam­
Control MV i EMS wraz z EMS SiteMap

	 Kompatybilne z całą ofertą HeiTel’a
	 Brak dodatkowych kosztów – niewymagany żaden uzupełniający 
sprzęt

Lista wyboru kamery

Serwer WWW
Niezależna od platformy transmisja na żywo i zdalne sterowanie PTZ 
przez standardowy PC, Smartphone czy przeglądarkę w PDA.

	 Wbudowane w CamServer, CamTel SVR, CamDisc SVR, CamDisc 
HNVR i Cam4Mobile

	 Dodatkowe 4 jednoczesne połączenia do serwera WWW, poza stan­
dardowymi 5 połączeniami do urządzenia

	 Dostęp chroniony hasłem
	 Sterowanie PTZ funkcjami pan/tilt, zoom/focus z możliwością zapi­
sania 9 prepozycji

	 Wyświetlanie pojedyncze i wielokrotne (Quad, „10”), zoptymalizo­
wane wyświetlanie dla urządzeń typu „handheld”

	 Bazuje na standardowych funkcjach WWW, dzięki temu nie jest 
wymagany np. komponent ActiveX

	 Dodatkowo integracja za pomocą Web API bazująca na poleceniach 
http dla optymalizacji wyświetlania wideo, sterowania PTZ i zarzą­
dzania przekaźnikami



CamControl PLAYER 
Oprogramowanie do odtwarzania i obsługi archiwów CamServer, 
CamDisc SVR i Cam4Mobile jak też archiwów PC (na żywo i w try­
bie „offline”)

	 Integralna część CamControl LITE, CamControl PRO, CamCon­
trol CLIENT

	 Niezależna od urządzenia obsługa dysków twardych z CamDisc SVR, 
CamDisc HNVR i Cam4Mobile poprzez zewnętrzny adapter USB lub 
specjalną kieszeń w PC

	 Obsługa archiwum „online” z pełną funkcjonalnością podczas połą­
czenia TCP/IP

	 Odtwarzanie wielu plików i przeszukiwanie archiwum z dostępem 
do sekwencji wideo lub pojedynczych obrazów

	 Wszechstronna obsługa danych POS i ATM (bankomatów) skoja­
rzonych z nagraniami wideo (np. wyszukiwanie dla kasy fiskalnej 
wg daty/czasu, opisu pozycji, ceny)

	 Odtwarzanie w obu kierunkach
	 Analiza graficzna z bezpośrednim dostępem do obrazu poprzez 
oś czasu

	 Obszerne funkcje eksportu pojedynczych obrazów i sekwencji 
wideo (BMP, JPEG, AVI, HeiTel format i wydruki)

	 Zintegrowanie narzędzie weryfikacji autentyczności dla obrazów 
eksportowanych z CamServer, CamDisc SVR i Cam4Mobile jak też 
z archiwum PC

Cechy programów serii CamControl
	 Intuicyjna obsługa dzięki funkcji obrazów referencyjnych i swo­
bodnego konfigurowania grup kamer

	 Zarządzanie do 6000 nadajników wideo
	 Programowe łączenie w kaskadę do 100 urządzeń HeiTel
	 Obsługa na żywo sekwencji pre-alarmowych i archiwum na 
dysku twardym z optymalizacją prędkości lub funkcjonalności 
obsługi

	 Automatyczne połączenia z nadajnikiem generującym alarmy, 
dowolnie programowane trasy wdzwaniania i funkcjonalność 
oddzwaniania

	 HTconnect® umożliwia nielimitowany, ale bezpieczny dostęp przez 
Internet do chronionych firewall’em systemów wideo (również z dyna­
micznym IP) w sieciach prywatnych; ponadto HTconnect® w sposób 
ciągły kontroluje dostępność urządzenia przez zdefiniowany kanał 
transmisji danych

	 Szerokie wykorzystanie danych POS (kasy fiskalne) i ATM (bankomaty) 
oraz powiązanych nagrań wideo (wyszukiwanie wg urządzenia, 
daty/czasu, opisu, ceny,…)

	 Automatyczne nagrywanie wszystkich obrazów wideo
	 Konfigurowane przez użytkownika zdalne sterowanie kame­
rami (PTZ)

	 Zarządzanie hasłami dla użytkowników i lokalizacji
	 Lokalne przechowywanie plików konfiguracji nadajników i ich 
wgrywanie w celu rekonfiguracji

	 Konfiguracja do 5 stref prywatności na kamerę
	 Podgląd wielu obrazów z automatyczną identyfikacją nadajnika
	 Wszystkie urządzenia dostępne po sieciach IP (LAN/WLAN, Inter­
net, DSL, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, CDMA) i połączeniach wdzwa­
nianych (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD)

	 Logowanie zdarzeniowe z obsługą podstawowych funkcji
	 Kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami wideo produkcji 
HeiTel (bez limitu okresu)

	 Wielojęzyczny interfejs programu – w tym język polski

Dowolne konfigurowanie grup kamer 

Nagrywanie wg harmonogramu

Parametryzacja kryteriów nagrywania

Przydzielanie miejsca na dysku twardym

CamControl MV
CamControl MV jest programową ścianą wideo do wyświetlania maks. 
64 strumieni wideo IP (na żywo) z maks. 64 różnych nadajników z dowol­
nie definiowanym układem na maksymalnie 4 monitorach.

	 Jednoczesne wyświetlanie maks. 64 kamer (strumieni wideo na żywo)
	 Możliwość wyświetlania na 1 ekranie maks. 4 wirtualnych monitorów 
z indywidualnymi profilami

	 Jednoczesne maks. 64 połączenia do oddzielnie zlokalizowanych 
nadajników

	 Łatwe tworzenie własnych układów wyświetlania z 64 różnie defi­
niowalnymi oknami

	 Status systemu i profil funkcji są wskazywane w granicach poszczegól­
nych okien kamer

	 Stałe aktywne monitorowanie wyświetlania kamery
	 Automatycznie lub selektywnie dobierane różne częstotliwości 
odświeżania

	 Okienko podglądu z maksymalną prędkością odświeżania
	 Intuicyjne sterowanie i obsługa kamer PTZ
	 Zdalne przełączanie przekaźników za pomocą przycisków ekranowych
	 Niskie obciążenie sieci dzięki HTcompress®
	 Weryfikacja „online” sekwencji archiwalnych



HeiTel SDK
HeiTel SDK (Software Development Kit) umożliwia integrację od strony 
odbiorczej nadajników wideo HeiTel’a z oprogramowaniem centrum 
monitoringu firm trzecich („3rd Party”) używając oprogramowania 
CamControl SERVER i CamControl CLIENT. Są dwie metody integracji:
a)	 Używając CamControl SERVER i CamControl CLIENT lub
b) 	Używając CamControl SERVER i integracji wideo z oprogramo­

waniem firmy trzeciej

Event Management System EMS
(System Zarządzania Zdarzeniami)
System HeiTel’a: wieloużytkownikowe, sieciowe, autonomiczne rozwią­
zanie do zdalnego monitorowania odległych lokalizacji. Dzięki CamCon­
trol CLIENT każda stacja operatorska wyświetla na dwóch monitorach zda­
rzenia wideo a dzięki Event CLIENT gwarantuje ich pełną obsługę, dodat­
kowo zapewniając globalne zarządzanie wszystkimi zdarzeniami wraz 
z ich rejestracją w bazach danych i wideo.

	Funkcjonalność „Multi-Site” dla jednoczesnego połączenia aż do 
21 nadajników wideo

	Obsługa, weryfikacja alarmów i konfiguracja dla nieograniczonej 
liczby nadajników

	Zintegrowane narzędzie zarządzania wielopoziomową mapą loka­
lizacji dla interaktywnej obsługi i wyświetlania wszystkich podsta­
wowych funkcji

	Dziennik zdarzeń dla najważniejszych funkcji takich jak logowanie 
i działania użytkowników, alarmy, powiadomienia techniczne itp.

	Pełne wyszukiwanie w bazie danych, np. wg daty, czasu i specy­
ficznych kryteriów dla miejsca instalacji z dostosowywaną funk­
cjonalnością analizy zdarzeń i nagrań wideo w archiwum

	Planowanie procedur obsługi alarmów dla użytkownika, lokaliza­
cji i poziomu nadajnika z funkcjonalnością powiadamiania przez 
e-mail o zakończeniu zadania

	Zintegrowane funkcje dokumentowania z raportowaniem do druko­
wania i wysyłania przez e-mail

	Automatyczne trasy patroli po lokalizacjach, programowane 
indywidualnie i tygodniowo

	 Zdecentralizowana baza danych przechowująca wszystkie dane 
odnośnie użytkowników, lokalizacji i nadajników (jak dane kontak­
towe użytkownika, instalatora, służb publicznych i innych)

	 Definiowalne uprawnienia operatora pozwalają na decentralizację 
głównej bazy danych a także na jej zdalne administrowanie                 
jak i konfigurowanie

	 Obsługa na żywo sekwencji pre-alarmowych i archiwum na dysku 
twardym z funkcją szybkiego podglądu

	 Automatyczne połączenia z nadajnika – miejsca alarmu, dowol­
nie programowane trasy patroli i funkcjonalność oddzwaniania

	 Automatyczne nagrywanie wszystkich obrazów wideo do głów­
nego archiwum

	 Podgląd wielu obrazów z automatyczną identyfikacją nadajnika
	 Ponad 40 protokołów sterowania kamerami PTZ różnych pro­
ducentów z uwzględnieniem specyficznych funkcji

	 Zarządzanie do 18 przekaźników na nadajnik do sterowania świa­
tłem, bramą itp.

	 Zarządzanie hasłami dla użytkowników z indywidualną konfigu­
racją uprawnień

	 Wszystkie urządzenia dostępne po sieciach IP (LAN/WLAN, Inter­
net, DSL, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, CDMA) i połączeniach wdzwa­
nianych (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD)

	 Wsteczna kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami wideo pro­
dukcji HeiTel (bez limitu okresu)

	 Wielojęzyczny interfejs

EMS TAPI 
TAPI (Telephony Application Programming Interface) pozwala na inte­
grację z istniejącym kompatybilnym systemem telefonicznym, uprasz­
czając i redukując błędy połączeń telekomunikacyjnych (np. poprzez 
automatyczne wybieranie określonych numerów). Wysoki stopień 
zautomatyzowania sprawia, że niezbędna funkcja inicjacji połączeń 
telefonicznych przez Stację Monitoringu jest znacznie efektywniejsza. 
Operatorzy mają zapewnianą większą pewność i bezpieczeństwo wyko­
nywanych zadań a wydajność ich pracy wzrasta.

EMS Site Map
Jest wielopoziomową mapą, która umożliwia dostęp do docelowych 
kamer lub nadajników za pomocą interaktywnego, dowolnie konfigu­
rowanego GUI (Graphis User Interface). Pozwala na wybranie konkret­
nej zdalnej lokalizacji, następnie wybranie określonej kamery bazując 
na „mapie lokalizacji” użytkownika. Jest to szczególnie przydatne narzę­
dzie operatorom, którzy nie mają dokładnej wiedzy o monitorowanym 
obszarze/obiekcie.

Cechy CamControl SERVER
	Funkcja „Multi-Site” dla jednoczesnego połączenia do 21 oddziel­
nie zlokalizowanych nadajników wideo

	Automatyczne przekazywanie właściwych komunikatów danego 
nadajnika do stacji z oprogramowaniem zarządzającym alarmami

	Rejestrowanie przychodzących sekwencji wideo w archiwum 
nadajnika CamControl SERVER’a

	Automatyczne połączenie CamControl SERVER’a z nadajnikiem po 
alarmie, dowolnie definiowane „wirtualne trasy” i funkcja oddzwa­
niania

	Dziennik zdarzeń (po stronie odbiorczej) istotnych funkcji (np. 
aktywność użytkownika, wyzwolenie alarmu, alarmy techniczne)

	W zależności od stopnia integracji, kilka terminali monitorujących 
może mieć dostęp do CamControl SERVER

	W zależności od konfiguracji serwera system łączy się po sieciach IP 
(LAN/WLAN, Internet, DSL, GPRS, HSPA, CDMA, UMTS, EDGE)            
i/lub połączeniach wdzwanianych (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD)

	Kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami wideo produkcji HeiTel 
(bez limitu okresu)

	Dodatkowy interfejs do skonfigurowania wszystkich podłączonych 
nadajników HeiTel’a

	Oprogramowanie obsługujące połączenia i alarmy po protokole TCP/IP
	 Implementacja CamControl SERVER w połączeniu z CamControl 
CLIENT jest szczególnie łatwa i pozwala na pełną funkcjonalność 
zarządzania wideo

Cechy CamControl CLIENT
	 Intuicyjna obsługa dzięki zintegrowanym obrazom referencyj­
nym i dowolnie definiowanym grupom kamer

	 Bieżąca obsługa sekwencji pre-alarmowych i archiwum na 
dysku twardym z możliwością wstępnego podglądu

	 Automatyczne połączenie ze stroną nadawczą przy alarmie
	 Dowolnie programowane trasy obserwacji
	 Lokalny zapis konfiguracji nadajnika i możliwość rekonfiguracji
	 Wielo-okienkowe wyświetlanie z automatyczną identyfikacją 
nadajnika

	 Dopasowane do potrzeb zdalne zarządzanie kamerą z uwzględnie­
niem specyficznych funkcji producenta dla wszystkich znanych sys­
temów PTZ

	 Zdalna konfiguracja wszystkich nadajników wideo produkcji HeiTel (bez 
limitu okresu)

	 Zarządzanie hasłami i użytkownikami z indywidualnie dobiera­
nymi uprawnieniami użytkowników



Dyski twarde i akcesoria 
	 Wyjmowalne dyski twarde dla CamDisc SVR do 2000GB,

	 montowane w obudowach
	 Wyjmowalne dyski twarde dla Cam4Mobile do 500GB
	 USB External Kit do obsługi wyjmowanych dysków CamDisc

Instalowane moduły
	 Karta HYBRID: Moduł do podłączenia 4 analogowych kamer do 
CamHNVR

	 Karta Audio: Moduł audio do dwukierunkowej transmisji audio/
głos i rejestracja

	 Karta ISDN: moduł do transmisji BRI po 1 kanale B (ISDN-2E)
	 Karta PSTN: modem dla linii analogowych

 
Zewnętrzne adaptery

	 Modemy zewnętrzne do transmisji ISDN, UMTS/3G, GSM w celu 
integracji z sieciami publicznymi i prywatnymi

	 Adapter R16: Zdalne sterowanie 16 przekaźnikami
	 Adapter IBIS: do podłączenia Cam4Mobile do IBIS (Integrated 
Board Information System

Zestawy montażowe: 
	 19” zestaw montażowy (2RU): instalacja do dwóch urządzeń 
CamTel SVR lub CamDisc SVR

	 19” zestaw montażowy (1RU): instalacja do dwóch CamServer, 
	 POS/ATM Adapter lub R16 Adapter

		 Zestaw CamMount: uniwersalny zestaw montażowy dla 
	 Cam4Mobile lub serii SVR. Dowolna instalacja urządzeń

Gorąca linia
	 Pod numerem: +49 (0)4347 903 351 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: support@heitel.com

Forum Partnerów
	 Oprogramowanie, dokumentacja techniczna, materiały handlo­
we i marketingowe. Dostępne 24/7 na www.heitel.com

CD-ROM heitel.info
	 CD-ROM z multimedialnymi materiałami do prezentacji, materia­
łami szkoleniowymi i samouczkami. Możliwość bezpłatnego 
zamówienia na: marketing@heitel.com

M o dularne w ykonanie 

Karta Audio

Wyjmowalny twardy dysk

Karta ISDN

Wsparc ie

HTcompress®
HTCompress jest zoptymalizowaną kompresją obrazów z warunko­
wym odświeżaniem opracowanym przez HeiTel. Jego podstawą jest 
połączenie zalet kompresji obrazów „w ruchu” (dynamicznych) razem 
z kompresją pojedynczych obrazów. Dzięki tej procedurze, która była 
specjalnie zaadaptowana do zastosowań w wideo-monitoringu pro­
dukty HeiTel’a oferują wyższe prędkości fps, nawet przy niskiej pręd­
kości łącza. W porównaniu z innymi systemami HeiTel umożliwia 
wyjątkowo długi okres rejestracji przy analogicznych kryteriach. 
HTcompress obsługuje standardowe formaty obrazu jak i megapik­
selowe kamery IP. Dodatkowo HTcompress zapewnia stałą, wysoką 
jakość obrazu nawet przy zmiennej przepływności bitów. Rezulta­
tem jest dobra jakość stopklatki nawet przy dynamicznych scenach.

HTrecord®
Dzisiejsze systemy zapisu obrazu, na pierwszy rzut oka wydają się nie­
wiele różnić od siebie. Jednak w praktycznym zastosowaniu wyma­
gania są znacznie większe niż rejestracja ciągła lub zdarzeniowa.                
Z HTrecord HeiTel rozwinął uniwersalną metodę optymalnego 
wykorzystywania dostępnej przestrzeni dla archiwum. Dla wybranej 
kamery jest rezerwowana przestrzeń na archiwum wg dowolnych 
wymagań, co do czasu składowania danych. Jest ona chroniona m.in. 
przed przedwczesnym nadpisywaniem, ale jednocześnie zapewnia 
kasowanie „przeterminowanych” obrazów. Jakość obrazu może być 
ustawiana indywidualnie i niezależnie od prędkości transmisji. Dodat­
kowo w odróżnieniu od „normalnych” rejestratorów – wyjmowane 
dyski twarde pozwalają na analizę archiwum „poza” rejestratorem. 
Przy rejestracji sterowanej zdarzeniami możliwa jest dowolna kon­
figuracja parametrów pre-alarmu, głównego alarmu i fazy po-alar­
mowej. Możliwe jest stosowanie harmonogramu. Ponadto poza stan­
dardowym zapisem materiału wideo i audio, HTrecord również zapi­
suje dane POS, ATM, GPS lub IBIS zsynchronizowane z wideo. Opcje 
menu konfiguracyjnego zostały zaprojektowane tak by jak najbar­
dziej ułatwić konfigurację wszystkich aspektów rejestracji z najlep­
szą precyzją. Dodatkowo całe archiwum jest zoptymalizowane dla 
eksportu obrazów oraz dla efektywnej zdalnej obsługi nawet przez 
łącze wąskopasmowe.

By sprostać oczekiwaniom klientów w czasie już wieloletniej historii 
firmy, HeiTel opracował szeroki wachlarz autorskich metod i tech­
nik. Jednocześnie rozwiązania te spełniają niezbędne i wymagane 
standardy bezpieczeństwa. Natomiast opracowane technologie stały 
się z czasem rozwiązaniami będącymi standardami samymi w sobie.

HTconnect®
Za pomocą HTconnect HeiTel rozwinął rozwiązanie pozwalające na 
łatwe zintegrowanie urządzeń bez względu na rodzaj sieci IP (prywatna/
publiczna, stałe/dynamiczne IP), pozornie „nie do ominięcia” firewall’em. 
HTconnect umożliwia bezpieczne połączenie nadajników wideo ze sta­
cjami monitoringu za pośrednictwem Internetu. Dostęp do Internetu 
urządzenia końcowego może bazować na dynamicznie przydzielanym 
adresie IP i nie wymaga stosowania dodatkowo skomplikowanych czy 
specjalnych usług sieciowych. Co więcej – sieć końcowa może być chro­
niona przez firewall'a, który „normalnie” uniemożliwia dostęp z zewnątrz 
do urządzeń wewnątrz sieci.
HTconnect gwarantuje dostęp do urządzenia końcowego systemu wideo 
o każdym czasie również poprzez sieci 3G/UMTS bez konieczności korzy­
stania z dodatkowych – zwykle kosztownych – usług. Inną korzyścią zwią­
zaną z instalacją jest brak potrzeby specjalnej konfiguracji router'a. HTcon­
nect zapewnia jednoczesne połączenie z kilkoma adresami IP po różnych 
łączach (LAN/WLAN, Internet, DSL, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, 3G/CDMA). 
Możliwe jest stosowanie innych trybów transmisji np. PSTN/POTS, ISDN 
itp. Dla zapewnienia redundancji połączenia.

HTprotect®
Od samego początku rozwoju swoich produktów dla branży CCTV, HeiTel 
przywiązywał ogromną wagę do ochrony i zabezpieczenia przed zmanipu­
lowaniem danych specyficznych dla klienta. Bazując na tym założeniu HeiTel 
przy produkcji systemu rejestracji i transmisji obrazu używa wyłącznie dedy­
kowanych komponentów sprzętowych i własnego oprogramowania w połą­
czeniu z osadzonym systemem Linux.
Pełna odpowiedzialność za projekt systemu zapewnia najlepsze warunki dla 
wyjątkowo stabilnych platform i podstawę do przedsięwzięcia dodatkowych 
środków w celu zabezpieczenia przed manipulacją. Nagrywanie i transmisja 
obrazów wideo są dokonywane przy użyciu szyfrowanego formatu obrazu 
opartego o HTcompress. Ponadto szyfrowane w ten sposób dane są przecho­
wywane przez HTrecord w specjalnym formacie opracowanym przez HeiTel. 
Skrojone na miarę protokoły transmisji, indywidualne profile użytkowników 
i dodatkowe poziomy haseł dostępu do systemu HeiTel’a, jak i uzupełniające 
zapytania o hasło podczas przeglądania archiwum, składają się na całokształt 
skuteczności HTprotect. By zapobiegać manipulacjom wyeksportowanych 
obrazów, HTprotect zapewnia bezpieczne eksportowanie danych w forma­
cie HeiTel’a oraz oddzielną kontrolę autentyczności dla obrazów eksporto­
wanych w formatach standardowych.

CD-ROM heitel.info

19” zestaw montażowy (2RU) 

Forum Partnerów

					     Technolo gia HeiTel ’a. 
Zorientowana na roz wiązania.  Skuteczna.
			   N iezależna.



Oficjalny przedstawiciel HeiTel w Polsce:

Linc Sp. z o. o.

tel. +48 61 839 19 00
fax +48 61 839 22 78

info@linc.pl
www.linc.pl 
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